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中华人民共和国住房和城乡建设部公告

2021年 第58号

住房和城乡建设部关于发布国家标准

    《室外排水设计标准》的公告

    现批准((室外排水设计标准》为国家标准，编号为 GB 50014-

2021，自 2021年 10月 1日起实施。其中，第 3.3.3、4.1.6、

5.6.1、5.15.3、6.1.12、7.1.11、7.1.13、7.3.8、7.11.3、7.12.4、

8.3.15、8.3.16、8.3.18、8.3.20条为强制性条文，必须严格执行。

原国家标准《室外排水设计规范》GB 50014一2006同时废止。

    本标准在住房和城乡建设部门户网站(www .mohurd.gov.。n)

公开，并由住房和城乡建设部标准定额研究所组织中国计划出版

社有限公司出版发行。

中华人民共和国住房和城乡建设部

                  2021年4月9日



月IJ 吕

    按照住房和城乡建设部《关于印发<2017年工程建设标准规

范制修订及相关工作计划)的通知})(建标〔2016〕248号)的要求，

标准编制组经广泛调查研究，认真总结我国实践经验，参考国外发

达国家有关标准，并在广泛征求意见的基础上，修订本标准。

    本标准的主要技术内容是:总则，术语，排水工程，设计流量和

设计水质，排水管渠和附属构筑物，泵站，污水和再生水处理，污泥

处理和处置，检测和控制等。

    本标准修订的主要技术内容是:

    1.补充和修改了部分术语;

    2.新增第3章排水工程，系统规定室外排水工程的组成和相

互关系;

    3.补充了管道进人综合管廊、绿色雨水调蓄设施、倒虹管基

础、高架道路和下穿立交道路排水等内容;

    4.补充了下穿立交道路泵站集水池内容;

    5.删除了塔式生物滤池和土地处理等工艺，补充了膜生物反

应器(MBR)、移动床生物膜反应器(MBBR)和人工湿地等应用广

泛且运行可靠的工艺;

    6.补充了高含固厌氧消化、好氧发酵、石灰稳定、深度脱水、污

泥干化焚烧、除臭等内容;

    7.补充和提高了污水处理和污泥处理处置设计标准;

    8.新增了信息化、智能化等智慧排水系统的内容。

    本标准中以黑体字标志的条文为强制性条文，必须严格执行。

    本标准由住房和城乡建设部负责管理和对强制性条文的解

释，由上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司负责具体技术

内容的解释。执行过程中如有意见或建议，请寄送上海市政工程



设计研究总院(集团)有限公司(地址:上海市中山北二路901号;

邮编:200092)。

    本标 准主编单位:上海市政工程设计研究总院(集团)

                          有限公司
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1 总 则

1.0.1 为保障城市安全，科学设计室外排水工程，落实海绵城市

建设理念，防治城市内涝灾害和水污染，改善和保护环境，促进资

源利用，提高人民健康水平，制定本标准。

1.0.2 本标准适用于新建、扩建和改建的城镇、工业区和居住区

的永久性室外排水工程设计。

1.0.3 排水工程设计应以经批准的城镇总体规划、海绵城市专项

规划、城镇排水与污水处理规划和城镇内涝防治专项规划为主要

依据，从全局出发，综合考虑规划年限、工程规模、经济效益、社会

效益和环境效益，正确处理近期与远期、集中与分散、排放与利用

的关系，通过全面论证，做到安全可靠、保护环境、节约土地、经济

合理、技术先进且适合当地实际情况。

1.0.4 排水工程设计应与水资源、城镇给水、水污染防治、生态环

境保护、环境卫生、城市防洪、交通、绿地系统、河湖水系等专项规

划和设计相协调。根据城镇规划蓝线和水面率的要求，应充分利

用自然蓄水排水设施，并应根据用地性质规定不同地区的高程布

置，满足不同地区的排水要求。

1.0.5 排水工程的设计应符合下列规定:

    1 包括雨水的安全排放、资源利用和污染控制，污水和再生

水的处理，污泥的处理和处置;

    2 与邻近区域内的雨水系统和污水系统相协调;

    3 可适当改造原有排水工程设施，充分发挥其工程效能。

1.0.6 排水工程的设计应在不断总结科研和生产实践经验的基

础上，积极采用新技术、新工艺、新材料、新设备。



1.0.7 排水工程的设备应实现机械化、自动化，逐步实现智能

化。

1.0.8 排水工程的设计除应按本标准执行外，尚应符合国家现行

相关标准的规定。



2 术 语

2.0.1 排水工程 wastewater engineering

    收集、输送、处理、再生污水和雨水的工程。

2.0.2 雨水系统 stormwater。ystem

    下渗、蓄滞、收集、输送、处理和利用雨水的设施以一定方式组

合成的总体，涵盖从雨水径流的产生到末端排放的全过程管理及

预警和应急措施等。

2.0.3 污水系统 wastewater system

    收集、输送、处理、再生和处置城镇污水的设施以一定方式组

合成的总体。

2.0.4 排水设施 wastewater facilities

    排水工程中的管道、构筑物和设备等的统称。

2.0.5 合流制溢流 。ombined。ewer overflow(CSO)

    合流制排水系统降雨时，超过截流能力而排人水体的合流污

水。

2.0.6 径流污染 runoff pollution

    通过降雨和地表径流冲刷，将大气和地表中的污染物带人受

纳水体，使受纳水体遭受污染的现象，是城市面源污染的主要来

源 。

2.0.7 年径流总量控制率 volume capture ratio of annual

rainfall

    通过自然与人工强化的渗透、滞蓄、净化等方式控制城市建设

下垫面的降雨径流，得到控制的年均降雨量与年均降雨总量的比

值。
























































































































































































































































































































































































































































































































































