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中华人民共和国住房和城乡建设部

            公 告

2020年 第93号

住房和城乡建设部关于发布国家标准

《城镇燃气设计规范》局部修订的公告

    现批准 《城镇燃气设计规范》GB 50028一2006局部修订的

条文，自202。年6月1日起实施。经此次修改的原条文同时

废止。

    局部修订的条文及具体内容在住房和城乡建设部门户网站

(www .moh盯d.gov.。n)公开，并将刊登在近期出版的 《工程建

设标准化》刊物上。

中华人民共和国住房和城乡建设部

                2020年4月9日



中华人民共和国建设部

      公 告

第451号

  建设部关于发布国家标准

《城镇燃气设计规范》的公告

    现批准 《城镇燃气设计规范》为国家标准，编号为GBSOO28-

2006，自2006年 11月 1日起实施。其中，第 3.2.1(1)、
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8.11.1、 8.11.3、 9.2.4、 9.2.5、 9.2.10、 9.3.2、 9.4.2、

9.4.13、 9.4.16、 9.5.5、 9.6.3、 10.2.1、 10.2.7 (3)、

10.2.14 (1)、 10.2.21 (2、 3、 4)、 10.2.23、 10.2.24、

10.2.26、10.3.2(2)、10.4.2、10.4.4(4)、10.5.3(1、3、

5)、10.5.7、 10.6.2、10.6.6、 10.6.7、 10.7.1、 10.7.3、

10.7.6(1)条 (款)为强制性条文，必须严格执行。原 《城镇

燃气设计规范》GB 50028一93同时废止。

    本规范由建设部标准定额研究所组织中国建筑工业出版社出

版发行。

中华人民共和国建设部

    2006年7月 12日
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    根据建设部 《关于印发 “2000至2001年度工程建设国家标

准制订、修订计划”的通知》(建标 [2001」87号)要求，由中

国市政工程华北设计研究院会同有关单位共同对 《城镇燃气设计

规范》GB 50028一93进行了修订。在修订过程中，编制组根据

国家有关政策，结合我国城镇燃气的实际情况，进行了广泛的调

查研究，认真总结了我国城镇燃气工程建设和规范执行十年来的

经验，吸收了国际上发达国家的先进规范成果，开展了必要的专

题研究和技术研讨，并广泛征求了全国有关单位的意见，最后由

建设部会同有关部门审查定稿。

    本规范共分10章和6个附录，其主要内容包括:总则、术

语、用气量和燃气质量、制气、净化、燃气输配系统、压缩天然

气供应、液化石油气供应、液化天然气供应和燃气的应用等。

    本次修订的主要内容是:

    1.增加第2章术语，将原规范中 “名词解释”改为 “术

语”，并作了补充与完善。

    2.第3章用气量和燃气质量中，取消了居民生活和商业用

户用气量指标;增加了采暖用气量的计算原则。补充了天然气的

质量要求、液化石油气与空气的混合气质量安全指标和燃气加臭

的标准。

    3.第4、5章制气和净化中，增加了两段煤气 (水煤气)发

生炉制气、轻油制气、流化床水煤气、天然气改制、一氧化碳变

换和煤气脱水，并对主要生产场所火灾及爆炸危险分类等级等条

文进行了修订。

    4.第6章燃气输配系统中，提高了城镇燃气管道压力至

4.OMPa，吸收了美、英等发达国家的先进标准成果，增加了高



压燃气管道敷设、管道结构设计和新型管材，补充了地上燃气管

道敷设，门站、储配站设计和调压站设置形式、管道水力计

算等。

    5.增加第7章压缩天然气供应，主要包括压缩天然气加气

站、储配站、瓶组供气站及配套设施要求。

    6.第8章液化石油气供应，对液化石油气供应基地和混气

站、气化站、瓶组气化站及瓶装供应站等补充了有关内容。

    7.增加第9章液化天然气供应，主要包括气化站储罐与站
外建、构筑物的防火间距，站内总平面布置防火间距及配套设施

等要求。

    8.第10章燃气的应用中，增加了新型管材，燃气管道和燃

气用具在地下室、半地下室和地上密闭房间内的敷设，室内燃气

管道的暗设以及燃气的安全监控设施等要求。

    本规范由建设部负责管理和对强制性条文的解释，由中国市

政工程华北设计研究院负责日常管理工作和具体技术内容的

解释。

    本规范在执行过程中，希望各单位结合工程实践，注意总结

经验，积累资料，如发现对本规范需要修改和补充，请将意见和

有关资料函寄:中国市政工程华北设计研究院  城镇燃气设计规

范国家标准管理组 (地址:天津市气象台路，邮政编码:

300074)，以便今后修订时参考。
    本规范主编单位、参编单位及主要起草人:

    主编单 位:中国市政工程华北设计研究院

    参编单 位:上海燃气工程设计研究有限公司

                香港中华煤气有限公司

                北京市煤气热力工程设计院有限公司

                沈阳市城市煤气设计研究院
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1 总 则

1.0.1 为使城镇燃气工程设计符合安全生产、保证供应、经济

合理和保护环境的要求，制定本规范。

1.0.2 本规范适用于向城市、乡镇或居民点供给居民生活、商

业、工业企业生产、采暖通风和空调等各类用户作燃料用的新

建、扩建或改建的城镇燃气工程设计。

    注:1 本规范不适用于城镇燃气门站以前的长距离输气管道工程。

        2 本规范不适用于工业企业自建供生产工艺用且燃气质量不符合

          本规范质量要求的燃气工程设计，但自建供生产工艺用且燃气

            质量符合本规范要求的燃气工程设计，可按本规范执行。

          工业企业内部自供燃气给居民使用时，供居民使用的燃气质量

          和工程设计应按本规范执行。

        3 本规范不适用于海洋和内河轮船、铁路车辆、汽车等运输工具

            上的燃气装置设计。

1.0.3 城镇燃气工程设计，应在不断总结生产、建设和科学实
验的基础上，积极采用行之有效的新工艺、新技术、新材料和新

设备，做到技术先进，经济合理。

1.0.4 城镇燃气工程规划设计应遵循我国的能源政策，根据城

镇总体规划进行设计，并应与城镇的能源规划、环保规划、消防

规划等相结合。

1.0.5 城镇燃气工程设计，除应遵守本规范外，尚应符合国家

现行的有关标准的规定。



2 术 语

2.0.1 城镇燃气 city gas

    从城市、乡镇或居民点中的地区性气源点，通过输配系统供

给居民生活、商业、工业企业生产、采暖通风和空调等各类用户

公用性质的，且符合本规范燃气质量要求的可燃气体。城镇燃气

一般包括天然气、液化石油气和人工煤气。

2.0.2 人工煤气 manufactured gas
    以固体、液体或气体 (包括煤、重油、轻油、液体石油气、

天然气等)为原料经转化制得的，且符合现行国家标准 《人工煤

气》GB 13612质量要求的可燃气体。人工煤气又简称为煤气。
2.0.3居民生活用气 gas for domestic use

    用于居民家庭炊事及制备热水等的燃气。

2.0.4商业用气 gas for。ommercial use
    用于商业用户 (含公共建筑用户)生产和生活的燃气。

2.0.5 基准气 reference gas

    代表某种燃气的标准气体。

2.0.6 加臭剂 odorant

    一种具有强烈气味的有机化合物或混合物。当以很低的浓度

加人燃气中，使燃气有一种特殊的、令人不愉快的警示性臭味，

以便泄漏的燃气在达到其爆炸下限20%或达到对人体允许的有

害浓度时，即被察觉。

2.0.7 直立炉 vertical retort

    指武德式连续式直立炭化炉的简称。

2。0.5 自由膨胀序数 。rucible swelling number
    是表示煤的粘结性的指标。

2.0.9 葛金指数 Gra少King index



    是表示煤的结焦性的指标。

2.0.10 罗加指数 Roga index

    是表示煤的粘结能力的指标。

2.0.11煤的化学反应性 chemical reactivity of coal
    是表示在一定温度下，煤与二氧化碳相互作用，将二氧化碳

还原成一氧化碳的反应能力的指标，是我国评价气化用煤的质量

指标之一。

2.0.12 煤的热稳定性 thermal stability of。oal
    是指煤块在高温作用下 (燃烧或气化)保持原来粒度的性质

(即对热的稳定程度)的指标，是我国评价块煤质量指标之一。

2.0.13 气焦 gas coke
    是焦炭的一种，其质量低于冶金焦或铸造焦，直立炉所生产

的焦一般称为气焦，当焦炉大量配人气煤时，所产生的低质的焦

炭也是气焦。

2.0.14 电气滤清器 (电捕焦油器) electri。filter

    用高压直流电除去煤气中焦油和灰尘的设备。

2.0.15 调峰气 peak Shaving gas

    为了平衡用气量高峰，供作调峰手段使用的辅助性气源和

储气。

2.0.16 计算月 design month

    指一年中逐月平均的日用气量中出现最大值的月份。

2.0.17 月高峰系数 maximum uneven factor of monthly con-

sumPtlon

    计算月的平均日用气量和年的日平均用气量之比。

2.0.18 日高峰系数 maximum uneven factor of daily con-

sumPtlon

    计算月中的日最大用气量和该月日平均用气量之比。

2.0.19 小时高峰系数 maximum uneven factor of hourly。on-

sumPt10n

    计算月中最大用气量日的小时最大用气量和该日平均小时用


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































