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一一增加了涂装的要求和漆膜附着力的测定方法 〈见 4.4.2 和 5.12);
－一增加了安全防护的规定 〈见 4.5);
一一修改了整机限位强度的试验方法 〈见 5.9,	2007 年版的6.6);
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手拉葫芦




1	范围

本标准规定了手拉葫芦的基本参数、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存． 本标准适用于一般用途的渐开线直齿圆柱齿轮传动的手拉葫芦。 本标准不适用于爆炸性环境中使用的手拉葫芦．

2	规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的 凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件． 凡是不注日期的引用文件，其最新版本 〈包括所有的修改单〉 适用于本文件．
GB厅9286	色潘和清漆	潦膜的划格试验
GB厅.	10051.1	起重吊钩	第 1部分z	力学性能、起重量、应力及材料
GB厅 13306	标牌
GB厅 13384	机电产品包装通用技术条件
GB厅 20947	起重用短环链	T级 （T、DAT 和 DT 型〉 高精度葫芦链
GB厅.	30026	起重用短环链	TH 级手动链式葫芦用高精度链
GB厅 30027	起重用短环链	VH 级手动链式葫芦用高精度链
B厅4207.1	手动起重设备用吊钩

3	基本参数

手拉葫芦的额定起重量、标准起升高度等基本参数应优先选用表 1规定的数值，其中起升高度、两 钩间最小距离和手拉链条长度如图 1所示．
表	1


	额定起’E量 G.
t
	标准起升高度H
m
	两钩间最小距离H,,,;,.
mm
	标准手拉链条长度
m

	0.25
	


2.5
	＝三240
	


2.5

	0.5
	
	运330
	

	
	
	360
	

	
1.6
	
	运430
	

	2
	
	＝二500
	

	2.5
	
	530
	

	3.2
	

3
	580
	

3

	s
	
	700
	

	8
	
	运的。
	

	10
	
	主三950
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表	1  （续〉

	额定起重量 GD
t
	标准起升高度H
m
	两钩向最小距离 Hmiia.
mm
	标准手拉链条长度
m

	16
	


3
	1200
	


3

	20
	
	1350
	

	32
	
	运 1 600
	

	40
	
	2 仪JO
	

	so
	
	运2 200
	





[image: ]

	[image: ]

注 1：起升高度H是指下吊钩下极限工作位置与上极限工作位置之问的距离．
注 2 ：两钩间最小距离Hmm 是指下吊钩上升至上极限工作位置肘，上、下吊钩钩腔内缘的距离．
注 3：孚拉链条长度是指手链轮外圆上顶点到手拉链条下垂点的距离．

图


4	技术要求


4.1	使用环境温度

手拉葫芦的使用环境温度为 10℃	50℃：超出上述范围时，由供需双方协商确定．

2
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4.2	性能
4.2.1	空载性能
手拉葫芦在空载状态下，拉动手拉链条，各机构应运转灵活，不应有卡阻或时松时紧的现象。

4.2.2	轻载性能
手拉葫芦做轻载性能试验时，应按 3%额定起重量的试验载荷加载 〈经圆整后的试验载荷见表 刀， 并按表 4 规定的试验起升高度起升和下降各一次，要求载荷开降正常，制动器动作可靠．
表	2


	额定起重量
t
	
0.25
	
0.5
	
	
1.6
	
2
	
2.5
	
3.2
	
5
	
8
	
10
	
16
	
20
	
32
	
40
	
50

	试验戴荷
kN
	
0.075
	
0.15
	
0.3
	
0.48
	
0.6
	
0.75
	
0.96
	
1.5
	
2.4
	
3
	
4.8
	
6
	
9.6
	
12
	
15



4.2.3	动载性能
孚拉葫芦做动载性能试验时，应按 1.25  倍额定起重量的试验载荷加载 〈经过圆整后的试验载荷见 表 3），并按表 4 规定的试验起升高度起升和下降各一次，应符合下列各项要求：
一一起重链条与起重链轮、游轮，手拉链条与手链轮晴合良好； 一一齿轮副运转平稳，无异常现象：
一一起升、下降过程中起重链条无扭结现象： 一一起升过程中手拉力应无很大变化： 一一制动器动作可靠，载荷应无下滑现象．
表	3


	额定起重量
t
	
0.25
	
0.5
	
	
1.6
	
2
	
2.5
	
3.2
	
5
	
8
	
10
	
16
	
20
	
32
	
40
	
50

	试验载荷
kN
	
3.15
	
6.3
	
12.5
	
20
	
25
	
32
	
40
	
63
	
100
	
125
	
200
	
250
	
400
	
500
	
625



表	4

	起重链条行数
	
	2
	3
	4
	5
	6
	8
	9
	10
	11

	试验起升高度
mm
	
3佣
	
150
	
100
	
75
	ω
	
50
	
38
	
34
	
30
	
28

	注z	起重链条行数是指一台机体上的起重链条行数	当起重链条行数大于 11时，试验起升高度为 3佣 mm 除以起 重链条行数．



4.2.4	制动性能
手拉葫芦按表 5规定的试验载荷依次进行试验	试验中制动器应工作正常，制动可靠．








3
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表	5

	额定起重量	t
	0.25
	o.s
	1
	1.6
	2
	2.S
	3.2
	s
	8
	10
	16
	20
	32
	40
	so

	试验 载荷
kN
	0.2SGD
	0.63
	1.25
	2.S
	4
	s
	6.3
	8
	12.S
	20
	25
	40
	so
	80
	100
	125

	
	lGD
	2.S
	s
	10
	16
	20
	2S
	32
	so
	80
	100
	160
	200
	320
	400
	soo

	
	1.2SGD
	3.15
	6.3
	12.S
	20
	25
	32
	40
	63
	100
	125
	200
	250
	400
	soo
	630



4.2.5	手拉力
手拉葫芦的手拉力应符合表 6 的规定．

褒	6


	额定起重量
t
	
0.25
	o.s
	
1
	
1.6
	
2
	
	s
	
8
	
10
	
16
	
20
	
32
	
40
	so

	
	
	
	
	
	
	2.S
	3.2
	
	
	
	
	
	
	
	

	手拉力
N
	200	sso
	250	sso
	300	sso

	注：手拉力是指匀速提升额定起重量时，在E孚拉链条上所施加的拉力．



4.2.6	连续动作性能
手拉葫芦吊挂 1.1倍额定起重量的载荷，按表 4 规定的试验起升高度，连续起升和下降 1  500 次
〈升、停、降、停一个循环为一次〉，试验后的手拉葫芦各部位不应有异常现象，且应符合 4.2.3 和 4.2.4
的要求．
4.2.7	整机限位强度
通过松脱制动器使尾环限制装置处于工作状态，手拉葫芦应能可靠地承受住 2.5 倍额定起重量的静 拉伸载荷，不应有破损现象。
4.2.8	整机强度
手拉葫芦应能可靠地支持住 4 倍额定起重量的静拉伸载荷，并能保持住 10 min.
4.2.9	起升高度
手拉葫芦起升高度不应小于规定值，并不宜大于 12 m.
4.3	主要零部件
4.3.1	吊钩
当额定起重量不大于 25 t 时，吊钩应符合 皿厅 4207.1 的规定：当额定起重量大于 25 t 时，吊钩 力学性能和材料应符合 GB厅 10051.1 的规定  吊钩应能在水平面上做 360°   的回转，下吊钩应装设闭 锁装置．
4.3.2	起重链条
起重链条应符合 GB厅30026  或 GB厅30027 的规定，或符合GB厅20947  规定的T 型链条的要求．
4.3.3	手拉链条

手拉链条的长度宜等于手拉葫芦的起升高度，允许比起升高度短 200 mm  以内 力学性能应符合表
4
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7 的规定	手拉链条的连接环可不焊接，但在极限工作载荷的拉力作用下不应有影响使用的变形．
褒	7

	公称直径
mm
	极限工作载街
kN
	破断载荷 〈不小于〉
kN

	3
	0.7
	2.8

	4
	1.25
	s

	s
	2
	8

	6
	2.8
	11



4.3.4	导链和挡链装置
手拉葫芦应配置适当的导链和挡链装置，对链条、链轮和游轮正确晴合起辅助作用，而且在手拉葫 芦随意放置或晃动时，链条不应从链轮或游轮环槽中脱落．
4.3.5	起重链轮、游轮 起重链轮和游轮应进行适当的热处理。
4.3.6	制动器
制动器应采用载荷自制式制动器，当停止拉动手拉链条时，制动器应能立即制动，并可靠地支持住 载荷  摩擦片不应含有石棉成分．
4.3.7	防妒罩
制动器、齿轮副均应装设防护罩－
4.4	外观和涂装
4.4.1	手拉葫芦各外露零部件不应有影响外观和使用的裂纹、伤痕、毛刺等缺陆．
4.4.2	手拉葫芦出厂前应进行表面处理井涂装，涂层应均匀、色泽一致	涂层的漆膜附着力不应低于
GB厅 9286 规定的 1级质量要求．
4.5	安全防护
4.5.1	手拉葫芦在手拉力小于表 6 的规定值时，应装设限载保护装置：限载保护装置的限载值应在 1.3
倍	1.8 倍额定起重量的范围内，并应确保手拉葫芦下降载荷功能不受影响．
4.5.2	手拉葫芦应装设尾环限制装置，并应符合 4.2.7 的要求．

5	试验方法

5.1	试验载荷
试验载荷可采用重物直接加载法，也可采用液压或其他可以产生试验载荷的加载方法 当采用重物 加载法加载时，试验载荷的允许偏差为土 1%.  当采用液压或其他可以产生试验载荷的加载方法时，其 试验载荷的允许偏差为 0   10% . 以采用重物加载法作为仲裁依据。
5.2	目测检查

目测检查应包括所有重要部件的规格和／或状态是否符合要求，如z
s






JD厅 7334-2016

一一手拉链条、导链和挡链装置、制动器： 一一所有防护装置，包括防护罩、尾环限制装置等： 一一吊钩及其连接件：
一一起重链条、起重链轮、游轮及其紧固件．

5.3	空载性能试验
将手拉葫芦悬挂在支架上，在空载状态下用手动方法拉动手拉链条，按表 4 规定的试验起升高度使 下吊钩上开和下降各一次．

5.4	轻载性能试验
将手拉葫芦安装在试验台上，按 4.2.2 规定的试验载荷和表 4规定的试验起升高度，操作手拉链条 使载荷起升和下降各一次  试验过程中，随时松开手拉链条，观察手拉葫芦工作状态，载荷是否有下滑 现象，以手感和目测检查制动器的制动性能是否满足要求。
5.5	动载性能试验
将手拉葫芦安装在试验台上，按 4.2.3 规定的试验载荷加载，用手动或其他类似手动的机械方法驱 动，手拉链条的线速度不应超过 20  田皿n，按表 4 规定的试验起升高度起升和下降各一次  在下降过 程中应停顿一次检查制动器工作情况．

5.6	制动性能试验
将手拉葫芦安装在试验台上，按表 5规定的三种不同试验载荷分别依次进行试验  试验时，把载荷 提升到按表 4 规定的试验起升高度后，再用手动的方法使载荷下降相当于起重链轮转动一周的高度，然 后静止 l b，以手感和目测检查制动器的制动性能．
5.7	手拉力测定
5.7.1	总则
手拉力测定方法分为电测法和重陀法，当发生争议时应以电测法作为仲裁的依据 对于双机体手拉 葫芦，平均手拉力Fh测定应按 5.7.2 或 5.7.3 的规定在两台机体上同时进行，在重陀法测定时两台机体 上吊挂的试验硅码和附加硅码应分别相等。
5.7.2	电测法测定
采用电测法测定时，首先应对手拉葫芦拉力电测设备进行标定，然后在被测手拉葫芦上吊挂额定起 重量的载荷  在起升运转中测得起重链轮转过一个平槽一个立环槽过程中手拉力的平均值 凡，起重链 轮的转角用手拉链条的环数来换算  以电测法作为仲裁依据．
5.7.3	重槌法测定
采用重舵法测定时，首先在被测手拉葫芦上吊挂额定起重量的载荷，并按表 4 规定的试验起开高度 提升，然后调整起重链轮的位置使其处于起重链条对其施加最大转短的位置，用手拉紧下降侧的手拉链 条，在提升侧的手拉链条上吊挂试验硅码和附加硅码，附加硅码为试验硅码的 50% ，试验硅码吊挂在 靠近手链轮处，附加硅码吊挂在距行程限位面 200 mm处，然后瞬间松手，两硅码同时下降，当附加硅 码到位停止后，试验硅码匀速下降至最低处，此时试验硅码的重量即为平均手拉力凡11  在起重链轮处 于起重链条对其施加最小转矩位置再重复以上试验测得平均手拉力 Fb2 .对 Fh1和 Fb2 取平均值即得平均 手拉力Fh.
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5.8	连续动作性能试验
将手拉葫芦置于拉力试验台上，吊挂 1.1倍额定起重量的载荷，用手动或类似的机械方法驱动，按 表 4 规定的试验起开高度连续升降 1500 次 工作循环为起升·停止·下降·停止，手拉链条的线速度不应  超过 20 m/min. 试验过程中载荷不应着地，起重链条和齿轮允许加油润滑，允许强制冷却．
5.9	整机限位强度试验
用夹具将手拉葫芦装夹在拉力试验机上，与吊钩连接处的夹具直径约为钩腔直径的 1/3.  松开制 动器使尾环限制装置处于工作状态  试验时缓慢均匀地加载，直至达到 2.5 倍额定起重量的载荷，并 保持 lmin.
对于多行链手拉葫芦，允许用单行链手拉葫芦做替代试验．
5.10	整机强度试验
用夹具将手拉葫芦装夹在拉力试验机上，与吊钩连接处的夹具直径约为钩腔直径的 的 如受试验 机行程限制，允许拆去上、下吊钩分别进行试验  装夹手拉葫芦时，应使起重链轮处于起重链条对其施 加最大转矩的位直。试验时先由人工操作使手拉葫芦预加载 20%额定起重量的载荷，然后由试验机缓 慢均匀地加载，直至达到 4 倍额定起重量的载荷，并保持 10 min.
5.11	两钩间最小距离和起升高度的测定
在试验台上对手拉葫芦施加适当载荷使起重链条张紧，将下吊钩起升至上极限工作位置，测量上、 下吊钩钩腔内缘的两钩间最小距离Hmin.
接着，将下吊钩下降至下极限工作位置，测量上、下吊钩钩腔内缘的两钩间最大距离H皿 〈见图 1）。
起开高度 H按公式 （ 1） 计算．



式中：
H一一起升高度，单位为毫米 （mm);

H=H皿 Hmin •............ ..... .....	..• • ••.• (1)

Hma:x.一一两钩间最大距离测量值，单位为毫米 （mm);
Hmm一一两钩间最小距离测量值，单位为毫米 （mm).
5.12	漆膜附着力的测定
漆膜附着力的测定应按 GB厅 9286 规定的方法进行。 5.13	限载值的测定
将装设限载保护装置的手拉葫芦悬挂在测力计上，下吊钩上吊挂大于 2 倍额定起重量的载荷，用手 拉动手拉链条均匀加载直至限载保护装置打滑，此时测力计的数值即为限载保护装置的限载值．

6	检验规则

6.1	检验分类
手拉葫芦的检验分为出厂检验和型式检验．

6.2	出厂栓验
6.2.1	每台手拉葫芦应进行出厂检验，检验合格后 〈包括用户特殊要求检验项目〉 方能出厂－
6.2.2	出厂检验项目见表 8.
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序号
	
检验项目
	检验类型
	
检验要求
	
试验方法

	
	
	
	
	

	
	
	出广检验
	型式检验
	
	

	1
	自测检查
	.J
	.J
	第 4 j位
	5.2

	2
	空载性能
	.J
	.J
	4.2.1
	5.3

	3
	轻载性能
	
	.J
	4.2.2
	5.4

	4
	动载性能
	.J
	.J
	4.2.3
	s.s

	s
	制动性能
	
	.J
	4.2.4
	5.6

	6
	手拉力
	
	.J
	4.2.5
	S .1

	7
	连续动作佳能
	
	.J
	4.2.6
	5.8

	8
	整机限位强度
	一
	.J
	4.2.7
	5.9

	9
	整机强度
	
	.J
	4.2.8
	5-.10

	10
	两钩间最小距离和起升高度
	
	.J
	表 1和 4.2.9
	5.11

	11
	漆膜附着力
	
	.J
	4.4.2
	5.12

	12
	限载值（如有时）
	.J
	.J
	4.5.1
	5.13

	注z  “ J ” 为要检验的项目，“一” 为可以不检验的项目．



6.3	型式检验
6.3.1	有下列情况之一时，应进行型式检验z 一一老产品转广生产或新产品的试制定型鉴定； 一一产品的结构、材料、工艺有重大改变，可能影响性能： 一一正常生产后每年不应少于一次：
一一停产一年以上，恢复生产： 一一出厂检验结果与上次型式检验有较大差异： 一一国家质量监督机构提出进行型式检验的要求．
6.3.2	型式检验项目见表 8.

7	标志、包装、运输和贮存

7.1	标志
应在手拉葫芦的明显位置设置清晰、永久的标牌，标牌应符合 GB/T	13306 的规定。在标牌上至少 应标出如下内容：
一一产品型号和名称：
－一基本参数 〈包括额定起重量和起升高度等〉：
一一出厂编号及制造日期： 一一制造商名称： 一一商标 〈如有时〉： 一一执行标准编号．
7.2	包装
7.2.1	包装应符合 GB厅 13384 的规定。


JB/f 7334-2016


7.2.2	手拉葫芦发货时，至少应包括下列随行文件： 一一产品使用说明书：
一一产品合格证。

7.3	运输和贮存
7.3.1	手拉葫芦运输时，应符合铁路、公路、航运的有关要求，并应防止碰撞与损伤．
7.3.2	手拉葫芦应贮存在清洁、干燥、避免日晒和雨淋的场所：在贮存期内，应避免与酸、碱及有机
溶剂等腐蚀性物质接触．
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